
-　この「設置説明書」を良くお読みになり、その後は大切に保管して下さい。
-　製品を安全に使用するために、この設置説明書に従って正しく設置して下さい。
-　工事担当者は設置時に機器が正常に作動するか確認して下さい。
-　機器の接続は専門の技術者が行なってください。作業を行なう前に必ずと電源を切って下さい。
-　この製品は必ずアースをとってご使用下さい。
-　該当する現行の建築規制や地域の規制に準拠して設置を行なって下さい。
-　ガスコンロには使用できません。

重要な注意事項

1. ユニットの準備 ① ② ③ ④ ⑤
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LAN（RJ45）コネクタ
リモートファンの X1端子に接続

LANケーブル（1.7m)

-　機器を組み込むためのユニットは、最低 90℃の耐熱性が必要です。
-　キャビネットと機器の各所との 間（空間距離）が最低 10ｍｍ以上となるようにキャビネットを設計ください。
-　施工のヒント：　①　設置台数に応じた開口寸法を確認し、ケガキ作業を実施

　②　コーナー 4カ所は、Φ６ｍｍのドリルで穴を開ける
　③　天板開口の切断面と天板が必ず 90°となるようにカット
　④　天板の厚み：20ｍｍ 以上
　⑤　天板の切断面を耐熱加工する（耐熱塗料などを塗布）



1.   本体ボルト部の保護用ゴムキャップを外し、排気エルボ管を取り付け付属のナットで固定する。（図２）

2.  ジョイントモール（VV 200 010 / VV 200 020) 天板の開口部に組込みます。（図３）

3.  機器本体を天板の開口部に取り付けます。（図４）

2. 製品の取り付け
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排気エルボ管

引っ掛けつつ

穴に通す

4. 機器のクランプスプリングがジョイントモールのくぼみにはまり、カチッという音が聞こえるまでジョイント
　 モールを機器に強く押し付けます。( 図 5)

図 5



5. 他の Vario 機器とジョイントモールを組み込みます。( 図 6  )

6. メタルグリースフィルターを組み込みます。( 図 7  )

図 7

図 6

7. フィルターカバーを取り付けます。( 図 8  )
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※この図は参考例です。
　リモートファンの向きや上部の 4カ所の内
　どこに接続するかなどの指定は有りません。
　排気ダクトの方向に指定は有りません。

3. リモートファンとの接続

標準接続
AD 852 041 / 接続アダプター（樹脂）の場合

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
※

※

本機器とリモートファンユニットを下図を参考に接続してください。
※アルミテープ（接続部の固定／密閉のため）やその他設置に必要な部材、工具は別途ご用意ください。

AD 852 041 /接続アダプター（樹脂）

リモートファン / AR 400 742 など

接続ケーブル：1.7m
LAN プラグをリモートファンの X1端子に接続
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アルミダクト
　※別途ご用意ください 

電源ケーブル：1.6 m

AC100V電源コンセント（アース付き）
　※事前にご用意ください

AD 852 041 接続アダプター（樹脂）

標準の付属品



AD 852 041 / 接続アダプター（樹脂）

※この図は参考例です。

（参考）
リモートファンを床下に格納する場合
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※上から手を伸ばし作業できるようにするか（寸切長：min. 450 mm ）
　または
　人が床下の格納スペースに入り作業できるスペース（例：1000 mm）
　を設けてください。

必ず点検口を設けてください！！
　※機器の出し入れが可能なサイズ

接続ケーブル：1.7m
接続プラグをリモートファンの X1コネクタ（メス）に接続

電源ケーブル：1.6 m

アルミダクト 
　※別途ご用意ください

AC100V  電源コンセント（アース付き）
　※事前にご用意ください

リモートファン / AR 400 742 など
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（参考）
オプション：接続アダプター（金属）を使う場合

※この図は参考例です。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
※

※

リモートファン / AR 400 742 など

接続ケーブル：1.7m
LAN プラグをリモートファンの X1端子に接続

アルミダクト　　または　リモートファンに直接挿す
※別途ご用意ください　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 

電源ケーブル：1.6 m

AC100V電源コンセント（アース付き）
　※事前にご用意ください

接続アダプター（金属）

接続アダプター（金属）

オプション（別売）

接続アダプター（金属）
　ゴムパッキンを片方外し排気エルボ管へ接続
　アルミテープで密閉

接続アダプター（金属）
　上記接続アダプターのゴムパッキンに挿し込む

ゴムパッキン

4343
238238

8383

216216
9090

2020

100100

229229
216216

8383

148148
287287

8989

8888
9090

内径
8989外形

※
※

※パッキンを外した時（金属部）の寸法
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4. 機器の取り外し

1. リモートファンの電源プラグを抜き、各部の接続を外します。

2. 設置の際の逆の手順で取り出します。

　機器を下から押し上げて、機器の本体部分を持ちながら排気エルボ管をかわしつつ開口部から取り出す。 

LAN コネクタを抜く

電源プラグを抜く

［接続アダプター］と［排気エルボ管］の接続を外す

注意事項：機器の縁を持って上から引き上げないで下さい！！
　機器が壊れる可能性が有ります。

グリッドを外し、中のグリスフィルターを取り出す

縁

排気エルボ管

本体部分
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