


注意 ： 1 個入／箱のため 2 つ注文が

必要です。

別売オプション（B 方向への接続）

AR 400 742

AL 400 72・／ AL 400 79・
付属品（A・C 方向への接続）

本体

コネクションケーブル
　（本体ーコントロールユニット接続用）

気密用クッションテープコントロールケーブル
（LAN ケーブル）

AC100V 電源ケーブル
（３P プラグ）

電源ケーブル
（３P プラグ）

コントロールユニット

製品本体

×２

AD 754 049

AD 854 050ｘ1 個

AD 857 041 ｘ２個



その他寸法
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固定桟を取り
付ける穴が開いています。固定用ビスを使用して固
定桟を機器側とカウンタートップに取り付けてくだ
さい。



429.5

（※サーフェスマウントの時の参考寸法）
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① テーブルベンチレーション ： AL 400 72･ / AL 400 79･

② コントロールユニット ： （AL 400 に同梱）

③ リモートファン ： AR 400 742 （別売）

④ 接続アダプター （付属）

① テーブルベンチレーション ： AL 400 72･ / AL 400 79･

② コントロールユニット ： （AL 400 に同梱）

③ リモートファン ： AR 400 742 （別売）

⑤ 下排気用接続アダプター　x １個　　（別売オプション）

⑥ 接続アダプター x 2 個　 （別売オプション）

⑤

⑥

⑥

   (  

C

 )

  (  A )

(

B

 )



9　接続アダプターを機器に取り付けてください。

リモートファンの設置位置、 排気ダクトの取り回しを決めてください。

リモートファンを固定し、 排気ダクトをアルミテープ等で密閉してください。

A・C 方向への接続の場合
接続アダプター 

Φ150排気ダクト ※排気ダクトや、アルミテープ等は、別途（設置業者様の方で）ご準備ください。

室外へ

10　ケーブル類の接続

・ コネクションケーブルを、①AL400 の製品本体の底面に挿し、 もう片方を②コントロールユニットに挿してください。

注意 ： プラグにツメが有るので、 ツメが掛かるまで奥まで押し込んでください。

・ コントロールケーブルを、③コントロールユニットの X１に挿し、 もう片方を④リモートファンの X1 に挿してください。

注意 ： X1 を挿した時は、 もう片方も X1 に挿してください。

・ ケーブルの接続が完了したら、 最後に電源ケーブル （⑤，⑥，⑦） を挿してください。

・ 全ての接続が完了したら （ＡＬ400 の天面にある） 昇降ボタンを押し、 動作確認を実施ください。

注意 ：正常に動作しない場合は、 今一度ケーブルの接続を確認 （または挿し直し） 動作確認を実施ください。

リモートファンから室外方向への排気ダクトも接続ください。












